Bauvorhaben:

Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

Neubau einer Doppelhaushalfte mit Garage, Kirchspielweg, 47877 Willich, Haus 16

Bauherr

Bauunternehmung Tecklenburg GmbH, Lingsforter Stralle 21, 47638 Straelen

Entwurfsverfasser

Dipl. Ing. Daniel Jungermann, Kleinkollenburgstralle 58, 47877 Willich

Bezeichnung Faktor Lange Breite Hoéhe Ergebnis Zwischensumme
Kellergeschoss 11,00 7,00 3,01 231,77
231,77 m?
Erdgeschoss 11,00 7,00 2,90 223,30
Vorsprung 2,54 0,25 2,90 1,84
225,14 m?
Dachgeschoss 11,00 7,00 1,03 79,31
Vorsprung 2,54 0,25 1,03 0,65
0,50 11,00 7,00 4,95 190,58
270,54 m3
Gaube | / vorne 0,50 2,54 1,38 1,39 2,44
Vorderfront 0,25 2,54 3,10 1,48 2,91
535m3
Gaube |l 0,50 3,07 1,45 1,61 3,58
0,25 3,07 1,12 2,88 2,48
6,06 m?
Spitzboden 0,50 8,25 7,00 3,71 107,13
107,13 m?

Wiilich, 06.06.05

DHH 7,00 x 11,00 m

845,99 m?




Bauvorhaben: Neubau einer Doppelhaushélfte mit Garage, Kirchspielweg, 47877 Willich

WOHN- UND NUTZFLACHE HAUS 16

Wohn- / Nutzflache

KellergeschoR 0.01  Keller 2718 m?
0.02 Vorrat 18,65 m?
0.03  Flur 9,08 m?
0.04 WA/TR/HA 8,99 m?
Summe KG 63,90 m?
Erdgeschof 1.01  Wohnen 26,46 m?
1.02 Essen 10,56 m?
1.03 Kochen 8,92 m?
1.04 Diele 8,68 m?
1.05 WC 2,97 m?
1.06 Terrasse 50% von 20,00 m2 10,00 m?
Summe EG 67,59 m?
DachgeschoB 2.01 Kind | 11,88 m?
2.02 Kind Il 11,18 m?
2.03 Bad 7 59 m?
2.04 Flur 513 m?
Schlafen 17.50 m?
Summe DG 53,28 m?
Spitzboden 3.01 Studio 14,10 m?
3.02 Technik 0,71 m2
Summe SB 14,81 m?
ZUSAMMENSTELLUNG

Wohn- / Nutzflache

KellergescholR 63,90 m2
Erdgeschof} 67,59 m?
Dachgeschof} 53,28 m?
Spitzboden 14,81 m2

Summe 199,58 m?



